ROOT CANAL SEALER
INSTRUCTION FOR USE

MM-SEAL™ Is a resin-based root canal sealer of the
highest quality

DIRECTION FOR USING MM-SEAL™

MM-SEAL™ is an epoxy resin based root canal sealer
which is a paste-paste type of dual syringe.

It has an outstanding chemical and physical property
including extremely excellent sealing property and
biocompatibility MM-SEAL™ complies biocompatibility
with the requirements of 1506876 for dental root canal
sealing materials

COMPOSITION

-Base

Epoxy oligomer resin, Ethylene glycol salicylate, Calcium
phosphate, Bismuth subcarbonate, Zirconium oxide
-Cataylst

Poly  aminobenzoate, Triethanolamine,  Calcium
phosphate, Bismuth subcarbonate, Zirconium oxide,
Calcium oxide

CHARACTERISTICS

When using MM-SEAL™ in combination with gutta-per-
cha points, this material shows the

following properties:

1. Easy to mix by paste:paste

2. Hermetic sealing ability

3. Nonstaining to teeth

4. Insoluble in tissue fluids

5. Excellent biocompatibility

6. Good radiopacity

7.Working time of 35 minutes at 23°C(73°F)

8. Setting time of 45 minutes at 37°C(99°F)

INDICATION

Permanent obturation of root canals in combination
with obturation points

CONTRAINDICATIONS

Known hypersensitivity against epoxy resins or other
components, respectively, of the root canal filling
material

MIXING

Mix automatically pushed out volume units (2:1 wt.
Ratio) of Base and Catalyst from the dual syringe on a
mixing pad using spatula for 15-20 seconds or until
creamily homogeneous consistency

APPLICATION

«Canal walls must be dry. MM-SEAL™ should be carried
to the canal with either lentulo spiral or obturation
points (gutta-percha, silver or titanium root canal
points).

To avoid the formation of air bubbles in the material and
overfilling of the canal, Advance the lentulo spiral slowly
to the apex running at very low speed. Withdraw lentulo
very slowly still running at low speed.

Dip the disinfected and dry master point into
MM-SEAL™ and with pumping motions slowly push it
into the canals.

«MM-SEAL™ is an endodontic product for every dental
practice.

It can be used for all established and more recent root
canal sealing techniques.

It is suitable for the single-point method, thermoplasti-
cize method and all condensation techniques

Removal of root canal filling

«If MM-SEAL™ is used in combination with gutta-percha
points, the root canal filling can be removed using
conventional techniques for the removal of gutta-per-
cha

WARNINGS

«MM-SEAL™ contains epoxy resins or amines

which may cause sensitization in susceptible

persons

CAUTIONS

«Do not use MM-SEAL™ in allergic persons

For dental use only

-Keep away from children

SIDE EFFECTS

«Not known. In rare cases contact allergies are descried
Storage and handling

-Keep syringe cap tightly closed

«Store at 18°C~24°C(64°F~75°F)

«Store away from UV light

«Shelf life

+2 years from the manufacturing date

COMPONENTS

+13.5g Dual syringe MM-SEAL™

«(Base 9¢, Catalyst 4.5g)

-Mixing pad

«Spatula

«Directions for using MM-SEAL™

«Packing Dimension: 200 x 80 x 4Tmm
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Ciment de scellement canalaire
NOTICE

MM-Seal™ est un ciment de scellement canalaire

de haute qualité a base de résine

CONSEILS D'UTILISATION DE MM-SEAL™

MM-SEAL™ est un ciment de scellement canalaire
pate/pate a base de résine

époxy, présenté en seringue a double compartiment.
Ses propriétés chimiques et physiques remarquables
garantissent un excellent

scellement canalaire et une parfaite biocompatibilité.
MM-SEAL™ est conforme aux exigences de la norme
1506876 concernant les

matériaux dentaires de scellement canalaire.
COMPOSITION

-Base

Résine époxy, Salicylate de glycol, Phosphate de
calcium,Sous-carbonate de bismuth, Oxyde de
zirconium,

MM-SEAL™

«Catalyseur

Poly-aminobenzoate, Triéthalonamine, Phosphate de
calcium, Sous-carbonate de bismuth, Oxyde de
zirconium, Oxyde de calcium

CARACTERISTIQUES

Utilisé en combinaison avec des pointes de gutta-percha,
MM-SEAL™ présente

les caractéristiques suivantes :

1. Simple a mélanger (pate/pate).

2. Scellement hermétique.

3. Absence de coloration dentaire.

4. Insolubilité dans les tissus mous.

5. Excellente biocompatibilité.

6. Radio-opaque.

7. Durée d'utilisation : 35 minutes a 23°C (73°F).

8.Temps de durcissement : 45 minutes a 37°C (99°F).
INDICATION

Obturation permanente des canaux radiculaires en
utilisation conjointe avec des

pointes d'obturation.

CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité connue aux résines époxy ou aux autres
composants du

matériau d'obturation canalaire.

MELANGE

Mélanger directement le volume sortant pré-dosé de
base et de catalyseur

(ratio : 2 volumes pour 1) sur un bloc mélangeur a l'aide de
la spatule pendant

15 a 20 secondes ou jusqu'a obtention d’'un mélange
homogeéne.

APPLICATION

sLes parois canalaires doivent étre parfaitement
asséchées. Il convient d'insérer MM-SEAL™ dans le canal
soit avec un lentulo, soit avec des pointes d'obturation
(qutta-percha, argent ou titane).

«Insérer progressivement le lentulo jusqu’a I'apex en le
faisant tourner tres lentement, afin d'‘éviter la formation
de bulles d'air et l'obturation excessive du canal. Retirer
trés lentement le lentulo, toujours a faible vitesse.
+Plonger le maitre cone désinfecté et sec dans MM-SEAL™,
et lintroduire progressivement dans le canal en
effectuant des mouvements de pompage.

«MM-SEAL™ est un produit endodontique destiné aux
cabinets dentaires.

Il est compatible avec les techniques de scellement
canalaire classiques ainsi qu'avec celles les plus récentes
(obturation avec une seule pointe, thermoplastique

ou par condensation).

RETRAIT DU SCELLEMENT CANALAIRE

Si MM-SEAL™ est utilisé en combinaison avec des pointes
de gutta-percha, il est possible de retirer le scellement
canalaire par application de techniques classiques de
retrait de la gutta-percha.

AVERTISSEMENTS

MM-SEAL™ contient des résines ou des amines époxy qui
peuvent provoquer une sensibilité chez les personnes
prédisposées.

PRECAUTIONS

«Ne pas utiliser MM-SEAL™ chez les personnes allergiques.
+Produit destiné a un usage dentaire uniquement.

«Tenir hors de portée des enfants.

EFFETS SECONDAIRES

«Aucun effet secondaire n'est connu. Dans de rares cas,
des allergies de contact ont été signalées.
CONSERVATION ET UTILISATION

«Bien refermer aprés usage.

«Conserver entre 18°C et 24°C (64°F-75°F).

-Ne pas exposer aux rayons UV.

-Durée de conservation : 2 ans a compter de la date de
fabrication.

COMPOSANTS

+13,5 g de péte en seringue double MM-SEAL™

+(9 g de base et 4,5 g de catalyseur).

+Bloc mélangeur.

«Spatule.

Notice d'utilisation MM-SEAL™

«Dimensions : 200 x 80 x 41 mm.

& Date de péremption.

o1l Code delot.
Marquage CE et numéro d'identification de
I'organisme notifié.
Produit conforme aux exigences essentielles de la

(€ou Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs
médicaux.
Représentant agréé dans I'Union européenne.
[T Se référer ala notice d'utilisation.

wl  Fabricant

Fabriqué en Corée
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Wurzelkanalversiegeler
GEBRAUCHSANWEISUNG
MM-SEAL™ ist ein wurzelkanalversiegeler hdochster
qualitat auf harzbasis
HINWEISE ZUR ANWENDUNG VON MM-SEAL™
MM-SEAL™ ist ein  Wurzelkanalversiegeler  auf
Epoxydharzbasis, bei dem es sich um zwei Pasten einer
Zweikammernspritze handelt.
Er hat herausragende chemische und physikalische
Eigenschaften und verfligt Uber extrem gute
Versiegelungseigenschaften und Biokompatibilitdt
MM-SEAL™ entspricht der Biokompatibilitdit mit den
Anforderungen von 1506876 fir Zahnwurzelkanalfill-
materialien
ZUSAMMENSETZUNG
«Basis
Epoxyd-Oligomer-Harz, Ethylenglycolsalicylat, Calcium-
phosphat, Wismutsubcarbonat, Zirkoniumoxid,
Katalysator
Polyaminobenzoat, Triethanolamin, Calciumphosphat,
Wismutsubcarbonat, Zirkoniumoxid, Calciumoxid
EIGENSCHAFTEN
Bei der Verwendung von MM-SEAL™ in Kombination mit
Guttaperchaspitzen weist dieses Material
folgende Eigenschaften auf:
1. Leicht zu Mischen durch Paste:Paste
2. Hermetische Abdichtungsfahigkeit
3. Nichtfleckend an den Zéhnen
4. Nicht 16slich in Gewebeflussigkeiten
5. Hervorragende Biokompatibilitat
6. Gute Strahlenundurchldssigkeit
7. Arbeitszeit von 35 Minuten bei 23°C(73°F)
8. Aushértezeit von 45 Minuten bei 37°C(99°F)
INDIKATION
Permanente Obturation von Wurzelkanélen in Kombina-
tion mit Obturationsspitzen

GEGENANZEIGEN

Bekannte Uberempfindlichkeit gegen Epoxydharze
oder andere Komponenten beziehungsweise das
Wurzelkanalftllmaterial

MISCHUNG

Die Mischung wird automatisch (im Verhdltnis 2:1) aus
den Volumeneinheiten von Basis und Katalysator der
Zweikammernspritze auf eine Mischplatte gedrtickt, wo
sie mit einem Spachtel 15-20 Sekunden gemischt wird,
bis sie eine cremig-homogene Konsistenz erreicht hat
ANWENDUNG

-Die Kanalwédnde missen trocken sein. MM-SEAL™ sollte
entweder mittels Lentulo oder Obturationsspitzen
(Guttapercha-, Silber- oder Titan-Wurzelkanalspitzen)
zum Kanal gebracht werden.

Zur Vermeidung einer Blasenbildung im Material und
einer Uberfiillung des Kanals, fiihren Sie die
Lentulo-Spirale langsam und bei sehr geringer
Geschwindigkeit zur Wurzelspitze. Ziehen Sie den
Lentulo sehr langsam und noch immer bei geringer
Geschwindigkeit heraus.

Tauchen Sie die desinfizierte und trockene Hauptspitze
in den MM-SEAL™ Versiegeler ein und driicken Sie sie
mit pumpenden Bewegungen langsam in die Kanale.
«MM-SEAL™ ist ein Endodonieprodukt fir jede
Zahnarztpraxis.

Es kann fir alle etablierten und neueren Wurzelkanalful-
Itechniken verwendet werden.

Es eignet sich fur das Einpunkt-Verfahren, das
Thermoplastifizierungsverfahren und alle Kondensa-
tiontechniken

ENTFERNUNG DER WURZELKANALFULLUNG

‘Wenn MM-SEAL™ in Kombination mit Guttaperchas-
pitzen verwendet wird, kann die Wurzelkanalfiillung
unter Einsatz herkdmmlicher Techniken fir die
Entfernung von Guttaperchaspitzen entfernt werden
WARNHINWEISE

*MM-SEAL™ enthalt Epoxydharze oder Amine,

die bei empfindlichen Personen zu einer
Uberempfindlichkeit fiihren kénnen
VORSICHTSMABNAHMEN

«MM-SEAL™ nicht bei allergischen Personen verwenden
Nur fir den zahnérztlichen Gebrauch

«Von Kindern fernhalten

Nebenwirkungen

«Nicht bekannt. In seltenen Féllen werden Kontaktaller-
gien beschrieben

LAGERUNG UND HANDHABUNG

-Spritzenkappe fest verschlossen halten

+Bei 18 °C~24°C(64°F~75 °F) lagern

«Vor UV-Licht geschiitzt lagern

-Haltbarkeit

+2 Jahre ab dem Herstellungsdatum

BESTANDTEILE

13,5 g Zweikammernspritze MM-SEAL™

«( Basis 9 g, Katalysator 4,59 )

«Mischplatte

«Spachtel

-Hinweise zur Anwendung von MM-SEAL™
«Verpackungsgrofe: 200 x 80 x 41 mm

¥ Verwenden bis
Chargenkennung

CE-Kennzeichen und  Kennnummer der
notifizierten Stelle.
Das Produkt erfullt die wesentlichen

o Anforderungen der Medizinprodukterichtlinie
93/42/EWG
Bevollmachtigter Vertreter in der EG
[ Gebrauchsanweisung beachten
wl  Hersteller

In Korea hergestellt
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Sellador del conducto radicular
INSTRUCCIONES DE USO

MM-SEAL™ es un sellador del conducto radicular
basado en resinas de la mas alta calidad

MODO DE EMPLEO DE MM-SEAL™

MM-SEAL™ es un sellador del conducto radicular
basado en resinas. Se trata de una jeringa doble de
tipo pasta-pasta.

Cuenta con unas propiedades fisicas y quimicas
excepcionales, que incluyen excelentes capacidades
de sellado y biocompatibilidad.

MM-SEAL™ cumple con los requisitos de biocompatibi-
lidad de la norma 1506876 para materiales de sellado
del conducto radicular dental.

COMPOSICION

-Base

Resina de oligémero epoxi, Etileno glicol salicilato,
Fosfato de calcio, Subcarbonato de bismuto, Oxido de
circonio

«Catalizador

Poliaminobenzoato, Trietanolamina, Fosfato de calcio,
Subcarbonato de bismuto, Oxido de circonio, Oxido de
calcio

CARACTERISTICAS

Al usar MM-SEAL™ en combinacion con puntas de
gutapercha, este material muestra las

siguientes propiedades:

1. Facil de mezclar en pasta:pasta

2. Capacidad de sellado hermético

3. No mancha los dientes

4. Insoluble en fluidos tisulares

5. Biocompatibilidad excelente

6. Buena radiopacidad

7.Tiempo de funcionamiento de 35 minutos a 23 °C
(73 °F)

8.Tiempo de fraguado de 45 minutos a 37 °C (99 °F)
INDICACION

Obturacién permanente de los conductos radiculares
en combinacién con puntas de obturacion.
CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad conocida frente a resinas epoxi u
otros componentes, respectivamente, del material de
obturacion del conducto radicular.

MEZCLA

Mezcle unidades de volumen autométicamente extraidas
(relacion de peso 2:1) de base y catalizador de la jeringa
doble en un bloque de mezcla con ayuda de una espétula
durante 15-20 segundos o hasta que se adquiera una
consistencia cremosa homogénea.

APLICACION

«Las paredes del conducto deben estar secas. MM-SEAL™

debe introducirse en el conducto con una espiral de
Iéntulo o puntas de obturacion (puntas de gutapercha,
plata o titanio para el conducto radicular).

Para evitar la formacién de burbujas de aire en el material
y la obturacién excesiva del canal, desplace la espiral de
Iéntulo lentamente hacia el dpice funcionando a muy baja
velocidad. Retire el léntulo muy despacio funcionando
aun a baja velocidad.

Sumerja la punta principal desinfectada y seca en
MM-SEAL™ y con movimientos de bombeo introduzcala
lentamente en los canales.

«MM-SEAL™ es un producto de endodoncia valido para
todas las practicas dentales.

Puede utilizarse con técnicas de sellado de conductos
radiculares antiguas y mas recientes.

Es adecuado para el método de una sola punta, el
método de termoplastizacion y todas las técnicas de
condensacion.

RETIRADA DE LA OBTURACION DEL CANAL RADICU-
LAR

«Si MM-SEAL™ se usa en combinacion con puntas de
gutapercha, la obturacién del canal radicular puede
eliminarse utilizando técnicas convencionales para la
eliminacion de la gutapercha.

ADVERTENCIAS

«MM-SEAL™ contiene resinas epoxi o aminas que pueden
causar sensibilizacion en personas susceptibles.
PRECAUCIONES

+No utilizar MM-SEAL™ en personas alérgicas.

Solo para uso dental.

-Manténgase alejado de los nifos.

EFECTOS SECUNDARIOS

+Desconocidos. En raras ocasiones se han descrito
alergias por contacto.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION

«Mantener la tapa de la jeringa bien cerrada

«Conservar a temperaturas de entre 18 °Cy 24 °C (64 °F-75
°F)

-Almacenar lejos de la luz UV

+Fecha de caducidad

+Dos afios desde la fecha de fabricacion
COMPONENTES

-Jeringa doble de 13,5 g MM-SEAL™

+(base 9 g, catalizador 4,5 g)

-Bloque de mezcla

-Espatula

-Modo de empleo de MM-SEAL™

-Dimensiones del embalaje: 200 x 80 x 41 mm

&  Fechade caducidad
tor] Cddigo de lote
Marca CE y numero de identificacion del
organismo notificado.
Este producto cumple los requisitos de la
Directiva sobre dispositivos de uso médico
93/42/CEE
Representante autorizado en la CE

[T  Consulte las instrucciones de uso

wl  Fabricante

(CP™

Fabricado en Corea
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Cemento per sigillatura canalare
ISTRUZIONI

MM-SEAL™ & un cemento per sigillatura canalare di alta
qualita e a base di resina

CONSIGLI PER L'UTILIZZO DI MM-SEAL™

MM-SEAL™ & un cemento per sigillatura canalare
pasta/pasta a base di resina epossidica, sotto forma di
siringa a doppio scompartimento.

Le sue notevoli proprieta chimiche e fisiche garantiscono
un'ottima sigillatura canalare e una perfetta biocompatibi-
lita.

MM-SEAL™ & conforme ai requisiti della normativa
1506876 relativa ai materiali dentistici di sigillatura
canalare.

COMPOSIZIONE

-Base

Resina epossidica, Glicole salicilato, Fosfato di calcio,
Sottocarbonato di bismuto, Ossido di zirconio
«Catalizzatore

Poli aminobenzoato, Trietanolamina, Fosfato di calcio,
Sottocarbonato di bismuto, Ossido di zirconio, Ossido di
calcio

CARATTERISTICHE

Utilizzato in combinazione con punte di gutta-perca,
MM-SEAL™ presenta le seguenti caratteristiche:

1. Facile miscelazione delle due paste.

2. Sigillatura ermetica.

3. Non macchia i denti.

4. Insolubile nei tessuti molli.

5. Ottima biocompatibilita.

6. Radiopacita.

7.Tempo di utilizzo: 35 minuti a 23°C (73°F).

8.Tempo di presa: 45 minuti a 37°C (99°F).

INDICAZIONI

Otturazione permanente dei canali radicolari in combina-
zione con le punte per otturazione.
CONTROINDICAZIONI

Ipersensibilita nota alle resine epossidiche o agli altri
componenti del materiale di otturazione canalare.
MISCELAZIONE

Miscelare direttamente la quantita pre-dosata che esce
dalla base e dal catalizzatore (rapporto: 2 volumi a 1) su un
blocchetto di miscelazione con una spatola per 15-20
secondi fino ad ottenere un composto omogeneo.
APPLICAZIONE

«Le pareti del canale devono essere perfettamente
asciutte. MM-SEAL™ puo essere inserito nel canale sia con
un lentulo, sia per mezzo di punte di otturazione
(gutta-perca, argento o titanio).

Inserire progressivamente il lentulo fino all'apice, facendo-
lo ruotare lentamente per evitare la formazione di bolle
d'aria e I'eccessiva otturazione del canale. Ritirare il lentulo
molto lentamente.

Immergere il cono principale, disinfettato e asciutto, in
MM-SEAL™, e inserirli nel canale con un lento movimento a
stantuffo.

“MM-SEAL™ & un prodotto endodontico destinato agli
ambulatori dentistici.

E' compatibile con le tecniche classiche di sigillatura
canalare e con quelle pili recenti (otturazione con una sola
punta, termoplastica o per condensazione).

RIMOZIONE DELLA SIGILLATURA CANALARE

«Se MM-SEAL™ é usato in combinazione con coni di
gutta-perca, le otturazioni canalari possono essere rimosse
usando tecniche idonee alla rimozione della gutta-perca.
AVVERTENZE

“MM-SEAL™ contiene resine epossidiche o ammine che
possono causare sensibilizzazione in persone predisposte.
PRECAUZIONI

«Non usare MM-SEAL™ Sicura-Seal in persone allergiche.
Prodotto destinato unicamente ad uso dentistico.

«Tenere lontano dalla portata dei bambini.

EFFETTI COLLATERALI

«Non & noto nessun effetto collaterale. In rari casi si sono
verificate allergie da contatto.
CONSERVAZIONE E UTILIZZO
«Richiudere bene dopo I'uso.

«Conservare ad una temperatura tra
(64°F-75°F).

<Non esporre ai raggi UV.

«Durata di conservazione: 2 anni a partire dalla data di
fabbricazione.

CONFEZIONAMENTO

13,5 g di pasta in siringa doppia MM-SEAL™.

18°C e 24°C

Blocchetto di miscelazione.
«Spatola.

«Istruzioni per I'uso MM-SEAL™.
-Dimensioni: 200 x 80 x 41 mm.

& Datadiscadenza
o1] Codice lotto
Marcatura CE e numero di identificazione dell'orga-
nismo notificato
Prodotto conforme ai requisiti essenziali della
Direttiva 93/42/CEE relativa ai dispositivi medici
Izl Rappresentante autorizzato nell'Unione Europea

[Tl Fare riferimento alle istruzioni

wl  Produttore

(™

Prodotto in Corea
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Cimento de selagem do canal
INSTRUGOES

O MM-SEAL™ é um cimento de selagem do canal de
elevada qualidade a base de resina

Conselhos de utilizagdo do MM-SEAL™

O MM-SEAL™ é um cimento de selagem do canal
pasta/pasta a base de resina epdxi, apresentado em
seringa de compartimento duplo.

As suas propriedades quimicas e fisicas notaveis
garantem uma selagem excelente do canal e uma
biocompatibilidade perfeita.

O MM-SEAL™ esta em conformidade com as exigéncias da
norma 1506876 relativamente aos materiais dentarios de
selagem do canal.

COMPOSICAO

-Base

Resina epoxi, Salicilato de glicol, Fosfato de calcio,
Subcarbonato de bismuto, Oxido de zircénio
+Catalisador

Poliaminobenzoato, Trietanolamina, Fosfato de calcio,
Subcarbonato de bismuto, Oxido de zircénio, Oxido de
calcio

CARACTERISTICAS

Utilizado em combinagdo com pontas de guta-percha, o
MM-SEAL™ apresenta as seguintes caracteristicas:

1. Facil de misturar (pasta/pasta).

2. Selagem hermética.

3. Auséncia de coloragéo dentdria.

4. Insolubilidade nos tecidos moles.

5. Excelente biocompatibilidade.

6. Radiopacidade.

7. Duragéo de utilizagao: 35 minutos a 23°C (73°F).
8.Tempo de endurecimento: 45 minutos a 37°C (99°F).
INDICAGAO

Obturacdo permanente dos canais radiculares em
utilizagdo conjunta com pontas de obturagao.
CONTRAINDICAGOES

Hipersensibilidade conhecida as resinas de epoxi ou aos
outros componentes do material de obturagdo do canal.
MISTURA

Misturar diretamente o volume que saia pré-doseado de
base e de catalisador (racio: 2 volumes para 1) num bloco
de mistura com ajuda da espdtula durante 15 a 20
segundos ou até a obtengdo de uma mistura homogénea.
APLICACAO

+As paredes do canal devem estar perfeitamente secas.
Convém inserir o MM-SEAL™ no canal ou com um lentulo
ou com pontas de obturagdo (guta-percha, prata ou
titanio).

Inserir progressivamente o lentulo até ao apice fazendo-o
virar muito lentamente para evitar a formagao de bolhas
de ar e a obturagao excessiva do canal. Retirar o lentulo
muito lentamente, sempre muito devagar.

Mergulhar o cone maestro desinfetado e seco no
MM-SEAL™ e introduzi<lo progressivamente no canal
efetuando movimentos de bombeamento.

+O MM-SEAL™ é um produto endodontico destinado aos
gabinetes dentarios.

E compativel com as técnicas de selagem do canal
cldssicas, bem como com as mais recentes (obturacédo
com ponta Unica, termoplastica ou por condensacao).
REMOCI'\O DA SELAGEM DO CANAL

-Se 0 MM-SEAL™ for utilizado em combinagao com pontas
de gutaspercha, é possivel retirar a selagem do canal por
aplicacéo de técnicas classicas de remogdo da gutasper-
cha.

AVISOS

O MM-SEAL™ contém resinas ou aminas epdxi que
podem provocar sensibilidade nas pessoas vulneraveis.
PRECAUGOES

+ Nao utilizar o MM-SEAL™ em pessoas alérgicas.

Produto destinado a utilizagdo dentéria Unica.

« Manter fora do alcance das criangas.

EFEITOS SECUNDARIOS

- Nao é conhecido qualquer efeito secundario. Em casos
raros foram assinaladas alergias de contacto.
CONSERVAGAO E UTILIZAGAO

«Fechar bem apés utilizacdo.

«Conservar entre 18°C e 24°C (64°F-75°F).

«Ndo expor aos raios UV.

-Duracdo de conservagdo: 2 anos a partir da data de
fabrico.

COMPONENTES

+13,5 g de pasta em seringa dupla MM-SEAL™.

+(9 g de base e 4,5 g de catalisador).

+Bloco de mistura.

-Espatula.

-Manual de Instru¢oes MM-SEAL™.

«Dimensdes: 200 x 80 x 41 mm.

g Data de validade

Cédigo do lote

Marcagcdo CE e numero de identificagdo do
organismo notificado

Produto em conformidade com as exigéncias
essenciais da Diretiva 93/42/CEE relativa aos
dispositivos médicos

Representante aprovado na Unido Europeia
Consultar o manual de instrucdes

Fabricante

LOT

CCozo

A5
-

Fabricado na Coreia
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Qupapa épepa&ng pPI{IKWV CWARVWY
OAHFIEZ XPHEZHZ

To MM-SEAL™ egival éva @Upapa uPnAng moldTnNTag He
Bdon ™ pntivn yia éuepadn PIYKWY CWARVWY
OAHFIEZ XPHZHZ TOY MM-SEAL™

To MM-SEAL™ eival éva @Upapa €uepaing pLliKwv
OWAAVWVY TUTTOU TIAOTA/TA0TA pE BAon TV emogikn
pntivn, péoa og SIMAR cUPLyya.

Ol €€aIpeTIKEG XNUIKEG KAl QUOIKEG TOu 1810TNTES
gyyvwvtal apoyn €uepain Twv CWARVWVY Kal TEAEL
BroouuBatotnra.

To MM-SEAL™ mAnpoi T amaitioel tou mPOoTUTou
1506876 mepi 0SOVTIATPIKWY ULAIKWV yla  €U@pagn
PUKWV CWAAVWV.

ZYNOEXH

-Baon,

Emo&iky  pntivn, ZaANKUAIK  YAUKOAN,  Owo@opikd
aoféotio, YmoavBpakiké Biopoubio, O&eidio tou {ipkoviou
«Katahitng

Poly-aminobenzoate, ~ TpiaiBavolapivn, DQwopoplkd
aoBéotio, YmoavOpakiko Blopoubio, O&eidio Tou {ipkoviou,
O¢&eidlo Tou aoPeoTiou

XAPAKTHPIZTIKA

‘Otav  XpnolUOTIOLEITAl  OE  OUVSUOOUO HE  KWVOUG
youtamépkag, o MM-SEAL™ mapouctalel ta akolouba
XOPOKTNPIOTIKA:

1. EUKoAn avapelén (méota/ndota).

2. Eppntikn éugpadn.

3. Arrouaia 080VTIKOU XPpWHATICHOU.

4. ASI0AUTOTNTA OTA CTOUATIKA UYPA.

5.Aplotn Bloouppatdtnta.

6. AKTIVOOKIEPO.

7. Midpkela epyaciag: 35 Aemtd otoug 23°C (73°F).

8. Xpbdvog okArpuvongc: 45 hermtd otoug 37°C (99°F).
ENAEI=H

Moéviun €uepaén Twv PIIKWY CWARVWY 0 CUVEUACUO HE
KWVOUG EMPPagng.

ANTENAEIZEIZ

TvwoTr unepevalodnaoia oTig emMo&IKEG pNTiveg 1 o AN
OUOTATIKA TOU UAIKOU £U@Pa&ng CwARVwV.

ANAMEI=ZH

Avapeifte ameuBeiag Tnv moodtnta ¢ BAong Kat Tou
KataAuTn mou Byaivel autopata (avaloyia: 2 mpog 1) oe pia
EM@AVEID avAUEIENG ME Mla Oommdtoula yla 15 pe 20
SeuTePONETTA i PEXPL vVa opoyevomoinBei To peiypa.
EOAPMOrH

Ta TOWHATO TWV CWAAVWVY TIPEMEL VA EiVal EVTEAWS
oteyvd. Evéeikvutal n ewaywyry tou MM-SEAL™ otov
owArva gite pe BeAdva lentulo, gite pe Kwvoug éuepaéng
(youtamépkag, apyVpou  Titaviov).

TomoBetriote otadlakd Tn Pehova lentulo péxpt TO
aAKPOpPPIClo, TIEPIOTPEPOVTAG TNV TTONU apYd, TIPOKEIUEVOU
VA amo@UYETE TOV OXNUATIONO GUOANISWV agpa Kat TNV
uniePPONIKN €uPpadn Tou cwArva. AQalpéoTte TTOANY apyd
™ Beloéva lentulo, mdvta pe pikpr) TaxvtnTa.

BubioTte TOV aMOCTEIPWHEVO Kal OTEYVO KUPLO KWVO OTO
MM-SEAL™, kat wBroTe Tov oTadlakd otov pI{Iko CwAfva
KAvovTag MAMSPOMIKES KIVATELG.

«To MM-SEAL™ eival éva evdodovTikd mpoidv To omoio
aneuBuvetal oe oSovTiatpeia.

Eival oupPatd pe Tig KAAOIKES TEXVIKEG EUPPagng PIJIKWV
OWAAVWY, KaBWG Kal PE TIG TTAéOV TIPOOPATEG (TEXVIKN
HoVOoU KWvou, BEPUOTAACTIKA 1) € CUMITUKVWON).
AQAIPEZH EMOPAZHZ PIZIKON ZQAHNQN

«Av 10 MM-SEAL™ xpnolgomoleital o€ ouvSuaoud pe
KWVOUG YOUTATIEPKAG, UTOPEITE VA  APAIPECETE TNV
£UPPain Twv CWARVWV XPNOIHOTIOWVTAG TIG KAOOIKEG
TEXVIKEG APAIPEONG YOUTATTEPKAG.

MPOEIAONOIHZEIZ

«To MM-SEAL™ mepiéxel emogikég pnTiveG fi apiveg ot omoieg
evOéxeTal va Tpokaléoouv evaloBnoio ota Atopa e
npodiabeon.

NMPO®YNAZEIZ

*Mnv xpnotpormoleite to MM-SEAL™ og aAepyIKA ATopa.
MPOoi6v amoKAEIGTIKA Yia 050VTIATPIKN XproNn.

«Na pUAGooETAl HOKPLA amd TadLA.

ANENMIOYMHTEX ENEPTEIEX

«Agv UTIAPXEL KATIOIO YVWOTH avembuuntn evépyela. e
OTIAVIEG TIEPIMTTWOELG, €xouv TapatnenBei alepyieg €€
EMAPNG.

AIATHPHZH KAI XPHZH

“KAeivete KONA PETA TN XPRON.

<Alatnpeitat peta&y 18°C kat 24°C (64°F-75°F).

«Na pnv ektiBetal oe aktiveg UV.

«Mepiodog Satipnong 2 xpovia amd TV nuepounvia
TIAPAYWYNG.

MEPIEXOMENA XYXKEYAZIAZ

13,5 g mdotag MM-SEAL™ og St ouptyya.

(9 g Baong kat 4,5 g KataAuTn).

-Em@aveia avapeigng.

«XTTATOUAQ.

+0dnyieg xpriong tou MM-SEAL™.

«AlooTtdoelc: 200 x 80 x 41 mm.

& Huepounvia Méncg

o1] Kwdikog maptidag
SAuavon CE kat apiBpdg tautomoinong Ttou
KOIVOTIOINHUEVOU OPYAVICHOU
To mpoidv mAnpoi TG PACIKEG AMAUTACELS TNG

CEoe O8nyiag  93/42/EOK  mepi  10TPOTEXVONOYIKGOV
TPOIOVTWV

o EGOUCI080TNHEVOG aVTIMTPOOWTTOG 0TV Evpwrdikn
‘Evwon

[T Avatpé€te otig odnyieg xpnong
wl  KOTOOKELAOTAG

Kataokevdletal otnv Kopéa

FI -+

Juurikanavan tiivistysaine
KAYTTOOHJEET

MM-SEAL™ ON LAADUKAS HARTSIPOHJAINEN JUURIKANA-
VAN TIIVISTYSAINE

MM-SEAL™-TUOTTEEN KAYTTOOHJEET

MM-SEAL™  on  epoksihartsipohjainen  juurikanavan
tiivistysaine. Se on pasta-pasta kaksoisruiskussa.

Sen kemialliset ja fyysiset ominaisuudet ovat loistavat,
esimerkiksi sen tiivistyskyky ja bioyhteensopivuus ovat
erinomaiset.

MM-SEAL™-tuotteen bioyhteensopivuus noudattaa 1506876
-standardin hammaslaaketieteellisid juurikanavan tiivistys-
materiaaleja koskevia vaatimuksia.

KOOSTUMUS

-Perusaine

Epoksioligomeerihartsi, Eteeniglykolisalisylaatti, Kalsiumfos-
faatti, Vismuttisubkarbonaatti, Zirkoniumdioksidi

-Katalyytti

Polyaminobentsoaatti, Trietanoliamiini, Kalsiumfosfaatti,
Vismuttisubkarbonaatti, Zirkoniumdioksidi, Kalsiumoksidi
PIIRTEET

Kun MM-SEAL™-tuotetta kaytetdan yhdessa guttaperk-
kanastojen kanssa, materiaalin

ominaisuudet ovat seuraavat:

1. Helposti sekoitettava pasta-pasta

2. Hermeettinen tiivistyskyky

3. Ei vérjdymia hampaisiin

4. Liukenemattomuus kudosnesteisiin

5. Loistava bioyhteensopivuus

6. Hyva radiopaakkisuus

7.35 minuutin tyoskentelyaika 23°C:n lampétilassa (73°F)
8.45 minuutin sitoutumisaika 37°C:n lampétilassa (99°F)
KAYTTOAIHE

Pysyvd juurikanavien sulkeminen yhdessd sulkemiseen
kaytettavien nastojen kanssa

VASTA-AIHEET

Tunnettu yliherkkyys epoksihartseja tai muita juuritdytema-
teriaalin aineosia kohtaan

SEKOITUS

Sekoita automaattisesti kaksoisruiskusta ulos tyontyneita
perusaineen ja katalyytin maaria (painosuhde 2:1) sekoitusa-
lustalla lastaa kdyttden 15-20 sekunnin ajan tai siihen asti,
ettd koostumus on tdyteldisen homogeeninen.

KAYTTO

«Juurikanavan seindmien on oltava kuivat. MM-SEAL™
tulisi viedd kanavaan joko lentulolla tai sulkemiseen
kaytettavilla nastoilla (quttaperkka-, hopea- tai titaaninas-
tat).

Jotta materiaaliin ei muodostu ilmakuplia eikd kanava
tayty liikkaa, vie lentulo erittdin hitaasti apeksiin. Veda
lentulo erittdin hitaasti pois.

Kasta desinfioitu ja kuiva p&aanasta MM-SEAL
™-tuotteeseen ja tydnnd se pumppaavin liikkein hitaasti
kanaviin.

“MM-SEAL™ on yleiskdyttdinen hammaslaaketieteellinen
endodonttinen tuote.

Sitd voidaan kayttaa kaikissa vakiintuneissa ja uudemmis-
sa juurikanavan tiivistystekniikoissa.

Se sopii yksinastaiseen menetelmaan, termoplastiseen
menetelmaan ja kaikkiin kondensaatiotekniikoihin.
JUURIKANAVAN TAYTTEEN POISTAMINEN

«Jos MM-SEAL™-tuotetta kdytetddn yhdessa guttaperk-
kanastojen kanssa, juurikanavan tadyte voidaan poistaa
kayttaen perinteisia guttaperkan poistamiseen
kaytettavia tekniikoita.

VAROITUKSET

“MM-SEAL™ sisdltaa epoksihartseja tai amiineja,jotka
voivat aiheuttaa herkistymistd herkilla henkilGilla.
HUOMIOT

-Al3 kdyts MM-SEAL™-tuotetta allergisilla henkil&ill.

Vain hammasladkareiden kadyttoon.

«Sdilytettdva lasten ulottumattomissa.
SIVUVAIKUTUKSET

«Ei tunneta. Harvinaisissa tapauksissa kosketusallergioita
on havaittu.

SAILYTYS JA KASITTELY

«Pida ruiskun korkki tiukasti kiinni

-Séilyta lampatilassa 18°C-24°C (64°F-75°F)

«Sdilyta loitolla UV-sateilysta

«Varastointiaika

«2 vuotta valmistuspdivasta

OSAT

13,5 g:n kaksoisruisku MM-SEAL™

«(perusaine 9 g, katalyytti 4,5 g)

«Sekoitusalusta

-Lasta

“MM-SEAL™-tuotteen kayttoohjeet

-Pakkauksen mitat: 200 x 80 x 4Tmm

¥ Kaytettdvé viimeistasan

Erdkoodi
CE-merkintd ja ilmoitetun laitoksen tunnistenu-
mero
oo Tuote noudattaa laakintalaitedirektiivin
93/42/ETY olennaisia vaatimuksia
Valtuutettu edustaja EU:ssa
[ Lue kdyttdohjeet

wl  Valmistaja

Valmistettu Koreassa
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Afdichtingskit voor het wortelkanaal
BIJSLUITER

MM-SEAL™ is een afdichtingskit voor wortelkanalen van
hoogwaardige kwaliteit op basis van hars
GEBRUIKSADVIEZEN VOOR MM-SEAL™
MM-SEAL™ is een afdichtingskit voor het wortelkanaalpas-
ta/pasta op basis van epoxyhars, gecommercialiseerd in
dubbele injectienaalden.

Zijn opmerkelijke chemische en fysische eigenschappen
garanderen een uitstekende afdichting van het wortel-
kanaal die perfect door het lichaam wordt getolereerd.

MM-SEAL™ voldoet aan de norm 1506876 op tandheelkun-
dig afdichtingsmateriaal voor wortelkanalen.
SAMENSTELLING
«Basis
Epoxyhars, Glycolsalicylaat, Calciumfosfaat, Bismutsubcar-
bonaat, Zirkoonoxide
-Katalysator
P-aminobenzoaat,  Triethalonamine, Calciumfosfaat,
Bismutsubcarbonaat, Zirkoonoxide, Calciumoxide
KENMERKEN
In combinatie met guttapercha stiften, heeft MM-SEAL™ de
volgende eigenschappen:

1. Gemakkelijk mengbaar (pasta/pasta).

2. Hermetische afdichting.

3. Geen tandvlekken.

4. Oplosbaar in zachte weefsels.

5. Uitstekend door het lichaam getolereerd.
6. Rontgenopaciteit.

7. Gebruiksduur: 35 minuten bij 23°C (73°F).
8. Uithardingstijd: 45 minuten bij 37°C (99°F).

INDICATIE
Permanente afdichting van de tandwortelkanalen bij
gebruik in combinatie met opvulstiften.
CONTRA-INDICATIE
Overgevoeligheid van het product is aangetoond voor
epoxyharsen of andere materiaalcomponenten voor de
afdichting van het wortelkanaal.

VERMENGING

Het vooraf gedoseerde basisvolume met de katalysator
(verhouding: 2 volumes voor 1) op een blender met behulp
van de spatel mengen gedurende 15 tot 20 seconden
totdat u een homogeen mengsel hebt verkregen.
TOEPASSING
«De wortelkanaalwanden moet goed droog zijn. Het
verdient aanbeveling MM-SEAL™ aan te brengen in het
kanaal met een spiraalvuller of opvulstiften (guttapercha,
zilver of titanium).

De spiraalvuller op een uiterst langzaam toerental geleide-
lijk inbrengen tot aan de apex, om de vorming van
luchtbellen en een excessieve afdichting van het wortel-
kanaal te voorkomen. Verwijder met zorg de spiraalvuller
op een nog steeds laag toerental.

Dompel de gedesinfecteerde en droge hoofdkegel in
MM-SEAL™, en breng het geleidelijk aan in het wortelk-
anaal door middel van pompbewegingen.

«MM-SEAL™ is een endodontische product dat bestemd is
voor tandartspraktijken.

Het product is compatibel met klassieke afdichtingstech-
nieken voor wortelkanalen en met de meest recente
technieken (vulling met één stift, kunststof of door conden-
satie).

VERWUDERING VAN DE WORTELKANAALAFDICHTING
«Wanneer MM-SEAL™ in combinatie met guttaperchastiften
wordt gebruikt, kan de wortelkanaalafdichting verwijderd
worden door middel van klassieke technieken voor de
verwijdering van guttapercha.

WAARSCHUWINGEN

MM-SEAL™ bevat harssoorten of epoxyaminen die
overgevoelig kunnen zijn voor personen die daarvoor
aanleg hebben.

VOORZORGSMAATREGELEN

«Gebruik geen MM-SEAL™ voor personen die allergisch zijn.

Product uitsluitend bedoeld voor tandheelkundige
behandeling.

«Buiten bereik van kinderen houden.

BIJWERKINGEN

«.Er zijn geen bijwerkingen bekend. In sporadische gevallen
is contactallergie gesignaleerd.



CONSERVEREN EN GEBRUIK

«Na gebruik goed afsluiten.

« Conserveer op een temperatuur tussen 18°C en 24°C
(64°F - 75°F).

«Niet blootstellen aan Uv-stralen.
«Houdbaarheidstermijn: 2 jaar na de datum van vervaar-
diging.

COMPONENTEN

13,5 g pasta in een dubbele injectienaald MM-SEAL™.
+(9 g basismateriaal en 4,5 g katalysator).

«Blender.

«Spatel.

«Gebruiksaanwijzing MM-SEAL™.

«Afmetingen: 200 x 80 x 41 mm.

¥ Uiterste gebruiksdatum
Batchcode
CE-label en identificatienummer
ingelichte instantie
(€ Product voldoet aan de essentiéle eisen van
Richtlijn 93/42/EEG op medische componenten
Gemachtigde vertegenwoordiger in de Europese
Unie
[l Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
@l Fabrikant

van de

Gefabriceerd in Korea
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Produkt do uszczelniania kanatéw korzeniowych
INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

MM-Seal™ to najwyzszej jakosci produkt do uszczelnia-
nia kanatéw korzeniowych na bazie zywicy

ZALECENIA DOTYCZACE UZYTKOWANIA PRODUKTU
MM-SEAL™

MM-SEAL™ to produkt do uszczelniania kanatéw
korzeniowych typu pasta-pasta na bazie zywicy
epoksydowej, dostarczany w podwajnej strzykawce.
Produkt charakteryzuje sie nadzwyczajnie korzystnymi
wiasciwosciami chemicznymi i fizycznymi, w tym o
doskonatych  wiasciwosciach uszczelniajacych oraz
kompatybilnosci biologicznej.

MM-SEAL™ taczy w sobie kompatybilnos¢ biologiczna z
wymogami normy 1506876 obowiazujagcymi w
odniesieniu  do materiatéw przeznaczonych do
uszczelniania dentystycznego kanatéw korzeniowych.
SKLAD

-Baza

Zywica epoksydowa oligomerowa, Salicylan glikolu
etylenowego, Fosforan wapnia, Podweglan bizmutu,
Tlenek cyrkonu

-Katalizator

Poliaminobenzoesan, Trietanolamina, Fosforan wapnia,
Podweglan bizmutu, Tlenek cyrkonu, Tlenek wapnia
CHARAKTERYSTYKA

W przypadku uzycia produktu MM-SEAL™ w potaczeniu
z punktami gutaperki, materiat wykazuje nastepujace
wiasciwosci:

1. tatwos¢ mieszania w postaci pasta-pasta.

2. Zdolnos$¢ do hermetycznego uszczelnienia.

3. Nie pozostawia plam na zebach.

4. Nierozpuszczalny w ptynach tkankowych.

5. Doskonata kompatybilnos¢ biologiczna.

6. Wysoka nieprzejrzysto$¢ na promienie rentgenows-
kie.

7. Czas dziatania wynoszacy 35 minut w temperaturze
23°C(73°F).

8. Czas zastygania wynoszacy 45 minut w temperaturze
37°C(99°F).

WSKAZANIA

Plombowanie na state kanatéw korzeniowych w
potaczeniu z punktami wypetniajacymi.
PRZECIWWSKAZANIA

Znana nadwrazliwosé na zywice epoksydowe lub inne
sktadniki  materiatu  do  wypetniania  kanatéw
korzeniowych.

MIESZANIE

Automatyczne mieszanie odpowiednich jednostek
(wspdtczynnik 2:1) Bazy i Katalizatora z podwdjnej
strzykawki na ptytce do mieszania przy uzyciu szpatutki
w czasie 15-20 sekund lub do uzyskania jednorodnej
konsystencji.

ZASTOSOWANIE

«Sciany kanatowe musza by¢ suche. Produkt MM-SEAL™
powinien by¢ doprowadzony do kanatu przy wykorzys-
taniu igly spiralnej Lentulo lub punktowych materiatow
wypelniajacych (gutaperka, srebrne lub tytanowe
materiaty do wypetniania kanatéw korzeniowych).

Aby unikna¢ tworzenia sie pecherzykéw powietrza
wewnatrz materiatu i przepetnienia kanatu, nalezy
powoli wsuwac igte spiralng Lentulo o wierzchotka z
bardzo matg predkoscia.

Wyjmowac¢ igte Lentulo bardzo powoli, wcigz z matg
predkoscia.

Nasaczy¢ zdezynfekowana, suchg konicéwke punktowg
materiatem MM-SEAL™ i wykonujac ruchy przypomi-
najace pompowanie, powoli wprowadzi¢ do wnetrza
kanatu.

«MM-SEAL™ to produkt endodontyczny przeznaczony
do zabiegéw dentystycznych.

Produkt moze by¢ wykorzystywany w potaczeniu z
wszystkimi istniejgcymi i najnowszymi technikami
wypetniania kanatow.

Produkt moze by¢ wykorzystywany przy uzyciu metody
jednopunktowej lub termoplastycznej oraz w potacze-
niu z wszystkimi technikami kondensacyjnymi.
WYJMOWANIE WYPELNIENIA KANALOW
KORZENIOWYCH

W przypadku wykorzystywania produktu MM-SEAL™ w
potaczeniu z punktami gutaperki, materiat wypetniajacy
kanat korzeniowy moze zosta¢ usuniety przy uzyciu
konwencjonalnych technik usuwania gutaperki.
OSTRZEZENIA

-Produkt MM-SEAL™ zawiera zywice epoksydowe lub
aminy, ktére u oséb wrazliwych moga wywotywac
uczulenie.

UWAGI

«Nie nalezy uzywac¢ produktu MM-SEAL™ u o0sdb
cierpigcych na alergie.

Tylko do zastosowania dentystycznego.

+Przechowywac w miejscu niedostepnym dla dzieci.
EFEKTY UBOCZNE

«Nieznane. W rzadkich przypadkach stwierdzone zostaty
alergie wywotane kontaktem z produktem.
PRZECHOWYWANIE | UZYTKOWANIE

-Koncoéwka strzykawki powinna by¢ szczelnie zamknie-
ta.

MM-SEAL™

-Przechowywac w temperaturze 18°C~24°C (64°F~75°F).
«Przechowywa¢ w miejscu zabezpieczonym przed
dziataniem promieni ultrafioletowych.

«Termin przydatnosci do uzycia: 2 lata od daty produkgji.
SKLADNIKI

-Podwdjna strzykawka zawierajaca
MM-SEAL™.

«(Baza 9g, Katalizator 4,59).

+Plytka do mieszania.

«Szpatutka.

«Zalecenia dotyczace uzytkowania produktu MM-SEAL™
«Wymiary opakowania: 200 x 80 x 41Tmm.

13,59 produktu

Wykorzystac do
Kod partii
Oznakowanie CE i
jednostki notyfikowanej
(€, Produkt spetnia wymogi wszystkich istotnych
wymogdéw Dyrektywy dotyczacej Urzadzen
Medycznych 93/42/EWG
Autoryzowany przedstawiciel w UE
[T Nalezy zapoznac sie z instrukcjami uzytkowania
w  Producent

numer identyfikacyjny

Wyprodukowano w Korei
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Gyokércsatorna-tomés
HASZNALATI UTASITAS

Az MM-SEAL™ egy kival6 minéségl gyanta alapu
gyokércsatorna-témés

UTASITASOK AZ MM-SEAL™ HASZNALATAHOZ

Az MM-SEAL™ egy epoxigyanta alapu gyokércsator-
na-tdmés, amely egy kétrekeszes, paszta-paszta
tipusu fecskenddben talalhaté.

Kiemelked6 kémiai és fizikai tulajdonsaggal rendelke-
zik, tobbek kozott kivaldan zar és biokompatibilis.

Az MM-SEAL™ megfelel az 1506876 fogaszati gyokérc-
satorna-tom6 anyagokra vonatkozé kovetelmé-
nyeknek.

OSSZETETEL

-Alap

Epoxi oligomer gyanta, Etilén-glikol-szalicilat,
Kalcium-foszfat, Bizmut-szubkarbonat,
Cirkénium-oxid

-Katalizator

Poli-amino-benzoét, Trietanol-amin, Kalcium-foszfat,
Bizmut-szubkarbonat, Cirkénium-oxid, Kalcium-oxid
JELLEMZOK

Az MM-SEAL™ és a gutta-percha pointok egydttes
hasznélata esetén az anyag a kovetkezé tulajdonsa-
gokat mutatja:

1. Kénnyen keverhetd, mivel a két pasztat egyszerre
tartalmazza.

2. Hermetikusan zar.

3. Nem hagy foltot a fogakon.

4. Szoveti folyadékokban nem oldodik.

5. Kivald biokompatibilitds.

6. Radio-opak.

7. Behelyezési ideje 35 perc 23°C-on (73°F-en).

8. Megszilardulasi ideje 45 perc 37°C-on (99°F-en).
UTMUTATO

A gyokércsatornak tartds tomése a tomdépointokkal
egyutt.

ELLENJAVALLATOK

Az epoxigyantakra vagy az egyéb Osszetevékre,
kilonos tekintettel a gyokércsatorna-témaé anyagokra
valé ismert tulérzékenység.

KEVERES

Keverje Gssze egy spatulaval a dudl fecskendébdl
kozvetlenil kinyomhaté bazis és katalizétor egységet
(2:1 ardnyban) egy keveré padon 15-20 masodpercen
at vagy addig, ameddig homogén allagu lesz.
ALKALMAZAS

«A gyokérfalak legyenek szarazak. Az MM-SEAL™
tomést vagy lentulo spirdllal vagy tomdpointok
segitségével (gutta-percha, ezlist vagy titanium
gyokércsatorna pontok) vigye a gyokérhez.

Annak érdekében, hogy az anyagban ne keletkezze-
nek légbuborékok, valamint a csatorna ne legyen
tultdmve, a lentulo spiralt nagyon lassan kozelitse a
cstcs felé, mikozben az nagyon lassu fokozaton
mikodik.

A még mindig lassu fokozaton miikédd lentulot
nagyon lassan huizza vissza.

Martsa a fertétlenitett és szdraz mesterpointot az
MM-SEAL™ anyagba, és pumpalé mozdulatokkal
lassan nyomja be a csatorndkba.

*Az MM-SEAL™ egy endodonciai termék minden
fogdszati gyakorlathoz.

Minden mar miikddé, valamint nemrégiben kialakitott
gyokércsatorna-témési technikdkhoz hasznélhaté.
llleszkedik az egypointos modszerhez, a termoplasz-
tikus moddszerhez és minden  kondenzécids
technikdhoz.

A GYOKERCSATORNA-TOMES ELTAVOLITASA
«Amennyiben az MM-SEAL™ anyagot gutta-percha
pointokkal egyutt hasznaljak, a gyokércsatorna-témés
eltavolithaté a gutta-percha pointok eltavolitasara
hasznélatos hagyoményos technikéval.
FIGYELMEZTETESEK

Az MM-SEAL™ epoxigyantakat vagy aminokat
tartalmaz, amely érzékenységet vélthat ki az arra
érzékeny személyekbdl.

FIGYELEM

«Ne hasznalja az MM-SEAL™ terméket allergids
személyeknél.

Kizérdlag fogaszati hasznalatra.

«Gyermekektdl tavol tartando.

MELLEKHATASOK

«Nem ismert. Ritkdn kontaktallergiat mutattak ki.
TAROLAS ES KEZELES

«Zarja le szorosan a fecskendé kupakjat.

+18°C és 24°C kozott (64°F és 75°F kozott) tarolando.
Ne tegye ki UV fénynek.

«Eltarthatdsagi id6: Gyartastol szamitott 2 év.
CSOMAG TARTALMA

+13,5 g kett6s fecskendé MM-SEAL™.

+(Bézis 9 g, Katalizator 4,5 g).

-Keveré pad.

-Spatula.

-Utasitasok az MM-SEAL™ hasznélatahoz.

«Csomag mérete: 200 x 80 x 41 mm.

& Lejarat
Tételkod
e CE-jeldlés és a bejelentett szervezet azonosité
™ szédma

A termék megfelel az orvostechnikai
eszkodzokrol szold 93/42/EGK rendelet alapvetd
kévetelményeinek
Hivatalos képvisel6 az EK teriiletén
[y Olvassa el a hasznalati utasitast
w  Gyartéd

Gyartasi hely: Korea
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Prostfedek pro utésnéni kofenového kanalku
POKYNY K POUZITI

MM-Seal™ je prostiedek nejvyssi kvality na bazi
pryskyfice urceny pro utésnéni kofenového kanalku.
POKYNY K POUZITi PROSTREDKU MM-SEAL™
MM-SEAL™ je prostfedek pro utésnéni kofenového
kanédlku na bazi epoxidové pryskyfice ve formé pasty
dodavany ve dvojité stiikacce.

Vyznacuje se vynikajicimi chemickymi a fyzikdlnimi
vlastnostmi vcetné extrémné dobrych tésnicich
vlastnosti a biokompatibility.

MM-SEAL™  spliiuje  podminky biokompatibility
stanovené normou 1506876 pro tésnici materidly k
utésnéni zubnich kofenovych kanélka.

SLOZENI

-Baze

Epoxidova oligomerni  pryskyfice, Ethylenglykol
salicylat, Fosfore¢nan véapenaty, Uhli¢itan bismutity,
Oxid zirkonicity

-Katalyzator

Poly aminobenzoat, Triethanolamin, Fosfore¢nan
vapenaty, Uhli¢itan bismutity, Oxid zirkoni¢ity, Oxid
vapenaty

VLASTNOSTI

Pfi pouziti v kombinaci s gutaper¢ovymi ¢epy vykazuje
materidl MM-SEAL™ nésledujici vlastnosti:

1. Snadné michani past.

2. Schopnost hermetického utésnéni.

3. Nevytvaii skvrny na zubech.

4. Nerozpustny v tkarnovych tekutinach.

5. Vynikajici biokompatibilita.

6. Dobré kontrastnost.

7. Doba zpracovatelnosti 35 minut pfi 23 °C (73°F).

8. Doba tvrdnuti 45 minut pfi 37 °C (99°F).

INDIKACE

Trvalé utésnéni kofenovych kandlkd v kombinaci s
obtura¢nimi cepy.

KONTRAINDIKACE

Znama precitlivélost na epoxidové pryskyfice nebo jiné
slozky materialu pro vyplné kofenovych kanalkd.
MISENI

Michejte automaticky vytlacena mnozstvi (pomér
hmotnosti 2:1) baze a katalyzatoru z dvojité stiikacky
na misici podloZzce pomoci $pachtle po dobu 15-20
sekund nebo dokud smés nedosahne krémovité
homogenni konzistence.

APLIKACE

«Stény kandlku musi byt suché. MM-SEAL™ je tieba
aplikovat do kanalku pomoci lentulo spirdly nebo
obtura¢nich ¢epd (gutapercovych, stfibrnych nebo
titanovych).

Aby se zabrénilo tvorbé vzduchovych bublin v
materidlu a preplnéni kanalku, zasouvejte lentulo
spiralu velmi pomalu k hrotu kotene.

Pii vytahovani lentulo spirdly postupujte také velmi
pomalu.

Namocte dezinfikovany a suchy hlavni ¢ep do prostie-
dku MM-SEAL™ a stfidavymi pohyby jej pomalu vtlacte
do kanalkd.

MM-SEAL™ je endodonticky produkt pro jakykoli
dentalni postup.

Je mozné jej pouzit pro viechny klasické i novéjsi
techniky utésnéni kofenového kanélku. Je vhodny pro
jednocepovou metodu, termoplastifika¢ni metodu a
viechny kondenzacni techniky.

ODSTRANENI VYPLNE KORENOVEHO KANALKU
+Pokud se prostfedek MM-SEAL™ pouziva v kombinaci s
gutapercovymi ¢epy, vypli kanélku je mozné odstranit
pomoci konvenénich technik pro odebrani gutaper¢o-
vého materidlu.

VAROVANI

MM-SEAL™ obsahuje epoxidové pryskyfice nebo
aminy, které mohou zpUsobovat senzibilizaci u citlivych
osob.

UPOZORNENI

-NepouZivejte prosttedek MM-SEAL™ u alergickych
osob.

Pouze pro dentélni pouziti.

«Chrante pfed détmi.

VEDLEJSI UCINKY

«Nejsou znamy. Ve vzacnych pfipadech se mohou
vyskytnout kontaktni alergie.

SKLADOVANI A MANIPULACE

-Udrzujte uzavér stiikacky tésné uzavieny.

-Skladujte pfi teploté 18 °C~24 °C (64°F-75°F).
-Uchovavejte mimo dosah UV zéfeni.

*Mozna doba skladovani: 2 roky od data vyroby.
SLOZENI

-Dvojita stiikacka s 13,5 g prostiedku MM-SEAL™.
+(baze 9 g, katalyzator 4,5 g).

«Misici podlozka.

Spachtle.

+Pokyny k pouziti prostfedku MM-SEAL™.

*Rozméry baleni: 200 x 80 x 41 mm.

& Pouzitdo
Kéd 3arze
Znatka CE a identifika¢ni ¢islo ozndmeného

organu

Vyrobek odpovidd nutnym pozadavkim
o2 smérnice 93/42/EHS o zdravotnickych prostie-

dcich.

Autorizovany zastupce v EU
[T Prectéte si pokyny k pouziti.
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Vyrobeno v Koreji
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Tesnenie korefiového kanélika
NAVOD NA POUZITIE

MM-SEAL™ je tesnenie koreriovych kandlikov najvyssej
kvality na baze Zivice

POKYNY NA POUZITIE MM-SEAL™

MM-SEAL™ je tesnenie korenovych kanalikov na béze
epoxidovej Zivice, ktoré sa dodava vo forme dvojitej
striekacky s dvomi pastami.

Ma vynikajuce chemické a fyzikalne vlastnosti, vratane
mimoriadne vynikajucich tesniacich vlastnosti a biokom-
patibility.

MM-SEAL™ spiia poziadavky normy 1506876 pre biokom-
patibilitu tesniacich materidlov na zubné korenové
kanaliky.

ZLOZENIE
«Zaklad
Epoxidova oligomérova Zivica, Etylénglykol salicylat,

Fosfore¢nan vapenaty, Subkarbonat bizmitu, Oxid
zirkénia

-Katalyzator

Poly  aminobenzoat, Trietanolamin,  Fosfore¢nan

vapenaty,

Subkarbonat bizmitu, Oxid zirkdnia, Oxid vapenaty
CHARAKTERISTIKY

Pri pouziti MM-SEAL™ v kombindcii s gutaperovymi
¢apmi, tento material vykazuje nasledujuce vlastnosti:

1. Lahké premiesanie dvoch past

2. Schopnost hermetického utesnenia.

3. Nezanechava skvrny na zuboch.

4. Nerozpustny v tkanivovych tekutinach.

5. Vynikajuca biokompatibilita.

6. Dobra radioopacita.

7. Pracovny ¢as 35 minut pri 23 °C (73 °F).

8. Cas umiestnenia 45 minut, pri 37 °C (99 °F).

INDIKACIE

Trvalé upchavanie korenovych kanélikov v kombinacii s
upchévacimi ¢apmi.

KONTRAINDIKACIE

Znama precitlivenost voci epoxidovej zivici alebo inym
komponentom vypliového materidlu  korenového
kanalika.

MIESANIE

Po automatickom vytlaceni objemovych jednotiek
(pomer hmotnosti 2:1) zékladu a katalyzatora z dvojitej
strieckacky miesajte pomocou lopatky na miesacej
podlozke 15-20 sekind alebo kym nedosiahnete
krémovu a homogénnu konzistenciu.

POUZITIE

«Steny kanalika musia byt suché. MM-SEAL™ sa musi do
kandlika vlozit bud pomocou lentulo $pirdly alebo
upchédvacimi  ¢apmi (gutapercové, strieborné alebo
titdnové korenové capy).

Aby sa zabranilo tvorbe vzduchovych bublin v materiéli a
preplneniu kandlika, posunte lentulo $pirdlu pomaly k
vrcholu pri velmi nizkych otackach.

Velmi pomaly vytahujte lentulo, ktoré sa stale otaca velmi
pomaly.

Ponorte dezinfikovany a suchy hlavny ¢ap do MM-SEAL™
a kyvavymi pohybmi ho pomaly zatlacte do kandlika.
“MM-SEAL™ je endodonticky produkt urceny pre
kazdého zubného lekara.

Mo6ze byt pouzity pre vietky existujice a novsie techniky
tesnenia korenovych kanélikov.

Je vhodny pre jedno-bodovi metddu, termoplasticku
metddu a vietky kondenzacné techniky.

ODSTRANENIE VYPLNE KORENOVEHO KANALIKA

«Ak sa MM-SEAL™ pouziva v kombinacii s gutaperéovymi
¢apmi, vypln korenového kanélika méze byt odstranena
pomocou obvyklych technik na odstranenie gutaperce.
VAROVANIA

“MM-SEAL™ obsahuje epoxidové Zzivice alebo aminy,
ktoré mozu u citlivych os6b sposobit senzibilizaciu.
UPOZORNENIA

« MM-SEAL™ nesmu pouzivat osoby s alergiou.

Len na dentélne pouZzitie.

-Udrziavajte mimo dosahu deti.
VEDLAJSIE UCINKY

«Nezndme. V zriedkavych pripadoch
kontaktna alergia.

SKLADOVANIE A MANIPULACIA
-Uchovavajte uzaver striekacky tesne uzavrety.
«Skladujte pri teplote 18 °C~24 °C (64 °F~75 °F).
«Skladujte mimo UV svetla.

«Doba pouzitelnosti: 2 roky od datumu vyroby.
KOMPONENTY

13,5 g materidlu MM-SEAL™ v dvojitej striekacke.
«(Zaklad 9 g, katalyzétor 4,5 g).

-Podlozka na miesanie.

«Lopatka.

«Pokyny na pouzitie MM-SEAL™.

«Rozmery balenia: 200 x 80 x 41Tmm.
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Ciment pentru canale radiculare
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

MM-Seal™ este un ciment de calitate optima, pe baza de
rasini, pentru canale radiculare

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE MM-SEAL™

MM-SEAL™ este un ciment pentru canale radiculare pe
baza de rasini epoxidice, sub formd de seringa dubla tip
pasta-pasta.

Prezinta proprietati chimice si fizice remarcabile, inclusiv
un nivel excelent de sigilare si biocompatibilitate.
MM-SEAL™ este conform cu cerintele standardului
1506876 privind biocompatibilitatea pentru materialele
endodontice de sigilare a canalelor radiculare.
COMPOZITIE

-Baza

Rasina oligomeri epoxidici, Salicilat etilen glicol, Fosfat
de calciu, Subcarbonat de bismut, Oxid de zirconiu
«Catalizator

Poli aminobenzoat, Trietanolamind, Fosfat de calciu,
Subcarbonat de bismut, Oxid de zirconiu, Oxid de calciu
CARACTERISTICI

Cand se utilizeaza MM-SEAL™ in combinatie cu conuri de
gutta-percha, acest material prezinta urmatoarele
proprietati:

1. Usor de amestecat, fiind de tip pasta-pasta.

2. Capacitate de sigilare ermetica.

3. Nu pateaza dintii.
4. Insolubil in fluidele din tesut.

5. Biocompatibilitate excelenta.

6. Radioopacitate buna.

7.Timp de lucru de 35 de minute la 23 °C (73 °F).

8.Timp de intdrire de 45 de minute la 37 °C (99 °F).
INDICATIE

Obturarea definitiva a canalelor radiculare in combinatie
cu conuri de obturare.

CONTRAINDICATII

Hipersensibilitate cunoscuta la rasini epoxidice sau alte
componente, respectiv la materialul de obturare pentru
canale radiculare.
AMESTECARE

Amestecati unitdtile de volum impinse automat (raport
2:1 in greutate) de baza si catalizator din seringa dubla
pe o lamelad de amestec, folosind spatula, timp de 15-20
de secunde sau pana se obtine o consistenta omogena,
cremoasa.

APLICARE

«Peretii canalului trebuie sa fie uscati. MM-SEAL™ trebuie
introdus in canal fie cu un ac Lentulo, fie cu conuri de
obturare (gutta-percha, conuri din argint sau titan pentru
canale radiculare).

Pentru a evita formarea bulelor de aer in material si
umplerea excesivd a canalului, impingeti incet acul Lentulo
spre apex, cu o viteza foarte redusa.

Retrageti acul lentul foarte incet, tot la viteza redusa.
Inmuiati conul principal dezinfectat si uscat in MM-SEAL™ i,
cu miscari de pompare, impingeti-I usor in canale.
“MM-SEAL™ este un produs endodontic adecvat pentru
orice cabinet stomatologic.

Poate fi utilizat pentru toate tipurile de tehnici de sigilare
veche si mai recentd a canalelor radiculare.

Este adecvat pentru metoda intr-un singur punct, metoda
de termoplastifiere si toate tehnicile de condensare.
INDEPARTAREA MATERIALULUI DE OBTURARE A
CANALULUI RADICULAR

«Daca se utilizeaza MM-SEAL™ in combinatie cu conuri de
gutta-percha, materialul de obturare din canalul radicular
poate fi indepartat folosind tehnici conventionale pentru
eliminarea gutta-percha.

AVERTISMENTE

“MM-SEAL™ contine rasini epoxidice sau amine care pot
cauza sensibilizarea la persoanele predispuse.
ATENTIONARI

«A nu se utiliza MM-SEAL™ la persoane alergice.

Numai pentru uz profesional stomatologic.

«Nu lasati la indemana copiilor!

EFECTE SECUNDARE

-Nu existd efecte secundare cunoscute. In cazuri rare, se
produc alergii de contact.

DEPOZITARE S| MANIPULARE

«Tineti capacul seringii strans inchis.

«Depozitati la temperaturi de 18 °C~24 °C (64 °F~75 °F).
-Depozitati departe de razele UV.

-Durata de pastrare pe raft: 2 ani de la data fabricatiei.
COMPONENTE

13,5 g Seringd dubla MM-SEAL™.

«(Baza 9 g, Catalizator 4,5 g).

«Lameld de amestec.

«Spatula.

«Instructiuni de utilizare MM-SEAL™.

-Dimensiuni ambalaj: 200 x 80 x 41 mm.

g Aseutiliza pand la

Cod lot
Marca CE si numarul de identificare al organismului
notificat

(€ Produsul este conform cu cerintele esentiale ale

Directivei 93/42/CEE privind dispozitivele medicale
Reprezentant autorizat in CE

[l Consultati instructiunile de utilizare
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Kok kanal dolgu pati
KULLANIM TALIMATLARI

MM-Seal™ en yiiksek kalitede, recine bazli bir kok kanal dolgu
patidir
MM-SEAL™ KULLANMA $EKLi
MM-SEAL™ pasta-pasta tip cift siringali bir epoksi regine bazli
kok kanal dolgu patidir.
Son derece yiiksek sizdirmazlik &zelligi ve biyo-uyumluluk
dahil, Gstuin kimyasal ve fiziksel 6zelliklere sahiptir.
MM-SEAL™ kok kanal dolgu malzemeleri ile ilgili 1506876'nin
biyo-uyumluluk sartlarina uygundur.
KOMPOZiSYON
-Baz
Epoksi oligomer regine, Etilen glikol silisilat, Kalsiyum fosfat,
Bizmut subkarbonat, Zirkonyum oksit
-Katalizor

Poli aminobenzoat, Trietanolamin, Kalsiyum fosfat, Bizmut
subkarbonat, Zirkonyum oksit, Kalsiyum oksit
KARAKTERISTIKLER
MM-SEAL™ giita perka uglari ile birlikte kullanildiginda, bu
malzeme su 6zellikleri gosterir:
1. Pasta:pasta seklinde kolayca karistirihr.
2. Hermetik sizdirmazlik 6zelligi.
3. Disleri lekelemez.
4. Doku sivilarinda ¢oziinmez.
5. Miikkemmel biyo-uyumluluk.
6. lyi radyo-opaklik.
7. Calisma siiresi 23°C'de (73°F) 35 dakikadir.
8. Sertlesme stiresi 37°C'de (99°F) 45 dakikadir.
ENDIKASYON
Kok kanallarinin dolgu uglar kullanilarak kalici sekilde
doldurulmasi.
KONTRENDIKASYONLAR
Epoksi recinelere ve kok kanal dolgu malzemesinin diger ilgili
bilesenlerine karsi duyarli olanlarda asiri duyarliliga yol actig
bilinmektedir.
KARISTIRMA
Cift sirngadan otomatik olarak itilen (2:1 agirlik oranh) Baz ve
Katalizér birim hacimlerini bir karistirma pedi tizerinde spatiil
ile 15-20 saniye veya krem homojenliginde bir kivam elde
edinceye kadar karistirin.
UYGULAMA
«Kanal duvarlar kuru olmalidir. MM-SEAL™ kanala lentulo
spirali veya dolgu uglar (giita-perka, glimis veya titanyum
kok kanal uglar) ile tasinmalidir.
Malzemede hava kabarciklarinin  olusmasini  ve kanal
dolgusunun tagsmasini 6nlemek icin, lentulo spiralini ¢ok
dusuk hizda galistirarak kok ucuna dogru ilerletin.
Lentuloyu hala distik hizda calistirarak geri gekin.
Dezenfekte edilmis ve kuru olan ana ucu MM-SEAL™'e batirin
ve pompalama hareketleri ile yavasca kanallarin igine itin.
«MM-SEAL™ her tiirli dental uygulamaya uygun bir endodon-
tik Griinddr.
Her tiirl geleneksel ve modern kék kanal dolgu teknikle-
rinde kullanilabilir.
Tek uglu metot, termoplastik metodu ve tiim kondensasyon
teknikleri icin uygundur.
KOK KANAL DOLGUSUNUN CIKARILMASI
‘MM-SEAL™In glita-perka uclari ile kullanilmasi halinde, kok
kanal dolgusu giita-perkanin ¢ikarilmasina yonelik gelenek-
sel teknikler kullanilarak gikarilabilir.
UYARILAR
*MM-SEAL™ yatkin kisilerde asiri duyarlihda neden olabilecek
epoksi recineleri veya aminler icermektedir.
DIKKAT
MM-SEAL™'i alerjik kisilerde kullanmayin.
Sadece dental kullanim icindir.
«Cocuklardan uzak tutun.
YAN ETKILER
«Bilinmemektedir. Ender durumlarda temas alerjilerine atif
yapilmustir.
DEPOLAMA VE ELLECLEME
-Siringa kapagini sikica kapali tutun.
+18°C~24°C'de (64°F~75°F) muhafaza edin.
-UVisinlarindan uzakta muhafaza edin.
-Raf mrii: Uretim tarihinden itibaren 2 yil.
iCINDEKILER
13,59 MM-SEAL™ Cift sirnga
«(Baz 9g, Katalizor 4,59 ).

-Karistirma pedi.

«Spatul.

*MM-SEAL™ kullanim talimatlari.
-Ambalaj boyutlari: 200 x 80 x 41Tmm.

¥ Son kullanma tarihi

to1]  Seri Kodu

CE-Isareti ve onaylanmis kurulus kimlik numarasi
Urtin 93/42/EEC Tibbi Cihaz Yénetmeligi'nin temel
sartlarina uygundur.

AB'deki yetkili temsilcisi

[ Kullanim talimatlarina basvurun
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